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Specific 506.01-506.00 
503.00 0W-30 

 
Lubricante Larga Duración Motor Volkswagen   

Gasolina y Diesel ligeros Iny. Bomba  
Homologado VW 506.01 & 506.00 & 503.00 

100% Sintético – Base Ester 
 
 
APLICACIONES 
 
Lubricante únicamente desarrollado para los largos periodos de mantenimiento  (WIV)  
de los motores gasolina y diesel VW, Audi, SEAT, y Skoda a partir de los modelos  2000. 
Para los motores con inyector-bomba y mantenimiento normal, VW, Audi, SEAT y Skoda Turbo 
Diesel, usar Motul Specific 505.01 5W-40 
Para los motores Audi 210 y 225 CV (S3 y TT) así como para los motores en W, utilizar Motul 
8100 E-Tech 0W-40. 
 
 
PRESTACIONES 
 
NORMAS:                        A5 / B5      
HOMOLOGACIONES:     VW 506.01 / 506.00 / 503.00  
 
Las bases sintéticas y la aditivación antifricción específica permiten incrementar 
considerablemente la resistencia del film de aceite, disminuir la fricción entre los elementos 
móviles del motor, mantener una buena presión de aceite en el circuito así como reducir las 
temperaturas de operación. 
Motul Specific 503.00-506.00 aporta un poder lubricante elevado, reduciendo los coeficientes 
de fricción  y soportando las altas temperaturas de los motores modernos. Es Antioxidante, 
Anticorrosión y Antiespuma. 
 
 
CONSEJOS DE UTILIZACIÓN 
 
Cambios de aceite: recomendamos seguir las instrucciones del constructor y según su servicio 
de uso. 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Grado de viscosidad   SAE J 300   0W-30 
Densidad a 20°C (68°F)   ASTM D1298  0.846 
Viscosidad a 100°C (212°F)  ASTM D445   9.7 mm²/s 
Viscosidad a 40°C (104°F)   ASTM D445   54.2 mm²/s 
Indice de viscosidad   ASTM D2270  166 
Punto de congelación  ASTM D97   -48°C / -54.4°F 
Punto de inflamación  ASTM D92   241°C / 466°F 
TBN      ASTM D 2896  9.4 mg KOH/g 
 
 
EMBALAJES 
 
Formato : 1, 5, 60 Litros 

http://www.motul.es/homologaciones/specific_506[1].01_VW_approval.pdf

